





ECOUTON 


ECOUTON-Audiolabor 





Lieber Musikfreund, 
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 


Seit fast 40 Jahren beschäftige ich mich mit Lautsprechern. Seit 10 Jahren professionell 
für ECOUTON-Audiolabor. 

Mein Anspruch, meine Fantasie und meine Erfahrung ermöglichen mir ein Bekenntnis für 
unsere Aufgaben: 


Wir arbeiten mit aller Kraft daran, die Spitze der Lautsprechertechnologie im Dienste des 
natürlichen Klanges anzuführen, möglichst immer einen Schritt voraus zu sein. 


Wir haben den Mut, dabei unseren eigenen Weg zu gehen, der uns gegenüber der 
Masse auf der bequemen Straße sinnvoller erscheint. 


Wir sind entschlossen, uns an unseren Entscheidungen nicht irre machen zu lassen, aber 
jeder anderen Erfahrung und Erkenntnis gegenüber offen und neugierig zu sein. 


Es ist unser Bemühen, die individuellen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen, um Ihnen 
allen in der Kultur der Musik und des Wohnens zu dienen und Ihren persönlichen 
Anspruch und Ausdruck zu unterstützen. 


Wir sind bereit, auf der Suche nach dem Bestmöglichen. auch Risiken einzugehen und 
müssen unseren Widerwillen zum Ausdruck bringen, wenn wir uns mit Kompromis- 
sen zu arrangieren gezwungen sind. 





Wir haben die Einsicht, daß es eine Illusion ist, nach Perfektion zu streben, sondern daß 
der Weg der ständigen Entwicklung das Ziel ist. 


Wir sind der Überzeugung, daß unser Bekenntnis nicht nur als unsere Selbstdarstellung 
von Interesse ist. 


In dieses Bekenntnis setzen wir unser Vertrauen für die Zukunft. 


Dieter Fricke 
Design + Entwicklungs-Team 


. . - letztendlich macht der Lautsprecher die Musik. 





6RUNDSATZLICH UBERLEGEN 


In den vergangenen Jahren wurden alle Lautsprecher-Boxen der ECOUTON-LAL-Serie 
auf die äußerlich spartanische 2-Weg-Technik umgestellt. 

Dies geschah nicht aus Sparsamkeit, sondern nach den Erfahrungen aus Hörvergleichen. 
2-Weg-Konstruktionen waren vor allem bezügl. räumlicher Freistellung, dreidimensio- 
naler Abbildung und Ortungsschärfe immer besser. Heute wissen wir die Gründe für die 
klangliche Überlegenheit der 2-Weg-Konstruktionen. Es gibt mehrere, prinzipielle und 
spezielle für ECOUTON. 





1. AUSGEFEILTERE TECHNIK 2. PHYSIKALISCH GÜNSTIGERE AKUSTIK PROSPEKTE UND TESTS SIND GUT. 
KONTROLLE GEHÖRT DAZU. 


ie Beschränkung auf nur 2 Systeme für die Klang- ie ausgefeilte Technik hat auch akustische Aus- 

erzeugung vom tiefstmöglichen Baß bis zu den  wirkungen. Dies bezieht sich vor allem ouf einen ECOUTON-LQL-Lautsprecher sind vielfach getestet 
öchsten Höhen erfordert in beiden Speziallaut- ruchlosen Übergang zwischen Tiefmittel-und Mit- und Ihnen wird praktisch immer die außergewöhn- 
sprechern eine im wahrsten Sinne des Wortes  telhochtöner. Da das Klangbild nur einmal aufge- liche Klangqualität bis zum Referenzstatus und der 
reitbandigere Qualität. eilt wird, kann alles know how in die Harmonie sehr gute Verarbeitungsstandard bescheinigt. 
m ECOUTON-Audiolabor werden diese Lautspre- dieses Überganges konzentriert werden, um auch Jedes Lautsprecherpaor wird nach Bestellung indi- 
chersysteme für den 2-Weg-Einsatz sowohl ent- dem physikalischen und damit unausweichlichen  yiduell von Hand gefertigt und ist somit ein Unikat. 





wickelt als auch optimiert und sogar selbst gebaut. Problemen der Interferenzen zu entsprechen. Das gilt vor allem für die ausgesucht schönen Fur- 
nsere Arbeit und somit auch unsere Erfahrung Interferenzen, durch Schalladdition und Schallaus-  niere, die praktisch in jedem Paar nur einmal exi- 
geht in die Tiefe und ist grundsätzlich! öschungen benachbarter Chassis entstehende stieren und zusammenpassen. 

as gilt auch für die Frequenzweiche. Wir haben Fehler und Verfälschungen treten bei einer 2-Weg- Eine sehr strenge Endkontrolle, in der alle LQL- 





speziell für die 2-Weg-Technik eine Frequenzwei- Konstruktion prinzipiell nur einmal auf und werden Lautsprecherpaare zueinander auf +/- 0,5 dB und 
che entwickelt, die auf der Technik der konstanten bei ECOUTON-LQL-Lautsprechern durch die REALI- +/-1dB zur Sollkurve eingemessen werden, 
Spannung basiert. Sie hat nicht nur meßtechnisch  STIC-Phase-Weiche gründlich eliminiert. garantiert einen Qualitätsstandard, der v. W. am 
ezügl. Phase und Impulse deutliche Vorzüge, son- Impulsverformungen entstehen in jedem Lout- Markt ohne gleichen ist. Die Meßprotokolle werden 
dern ist auch für die herausragende klangliche  sprecherchassis und bei jedem Übergang in der archiviert. Wir geben auf Arbeit und Teile deshalb 5 
Leistung der ECOUTON-LQL-Lautsprecher mitver- Frequenzweidie. Bei den 2-Weg-Konstruktionen Jahre Garantie. 
antwortlich. Wir nannten sie REALISTIC-Phase- der ECOUTON-LQL-Serie werden sie durch die aus- 
Weiche. gefeilte Chassistechnik minimiert und in der REALI- 
STIC-Phase-Weiche kompensiert. 
So ermöglicht die 2-Weg-Technik der ECOUTON- A 
LQL-Lautsprecher eine weitestgehend fehlerfreie Deshalb werden ECOUTON-Lautsprecher aus dem 
Übertragung für eine faszinierende Klangqualität. Audiolabor in Lemgo ständig weiterentwickelt. 
Vor allem, wenn sie auf die Reproduktion der Schritt für Schritt oder besser Ton für Ton. 
menschlichen Stimme und der Klänge von natür- Manchmal schafft man einen Sprung. Deshalb 
lichen Instromenten konzentriert wird. keine Panik und ständig auf die Entwicklung von 


Wenn sich das solo und tutti, piano und fortissimo Morgen warten. BR 
in aller Klangpracht, räumlicher Dimension und in Alle ECOUTON-Loutsprecherboxen sind für ein lan- 


spannungsgeladener Dynamik darstellt, steht dm 9° Leben vorbereitet. Die LAL 150 ist schon 






































STILLSTAND IST RÜCKGANG 


























genußvollen Musikerlebnis nichts entgegen. 1 Johre jung. 
Die LQL 200 ist für mindestens 0 Jahre geplant. 
SEIEN SIE ANSPRUCHSVOLL. eder Besitzer eines ECOUTON-LQL-Lautsprechers 


z kann an der Weiterentwicklung teilnehmen, jedes 
MULE autsprechermodell ist auf den Stand der Entwick- 
UND GENIESSEN SIE. ung nachrüstbar. Zu einem fairen Preis. Halten Sie 
mit uns alle 2-3 Jahre Kontakt. 
ECOUTON - die Lust Musik zu hören. 

















DIETER FRICKE 





ECOUTON LOL 50/LQL 70 


Dies sind die beiden kleinsten Modelle der audiophilen LQL-Serie. Gleich bestückt, ähn- 
ich abgestimmt unterscheiden Sie sich eigentlich nur im Gehäuse und der Baßwieder- 
gabe von den größeren Modellen. Die IL 50 kann Bässe bis zur 16-Fuß-Pfeife der 
großen Orgel (ca. 64 Hz), der großen Pauke, Kickdrumm und E-Gitarre reproduzie- 
en, die LQL 70 geht noch eine halbe Oktave tiefer und das präzise und druckvoll. 
Ansprüche an instrumentenspezifische Klangtreue, musikantische Lebendigkeit 
und räumliche Freistellung des musikalischen Geschehens erfüllen beide Modelle 
in gleich hohem Maße wie ihre größeren Geschwister. Die LQL 50 kann mit der 
a-Dämpfung (Qt von 0,5) besonders gut mit Mono-Subbässen kombiniert werden. 
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ECOUTON LAL 50 

ine kleine hochwertige Lautsprecherbox für audiophile High-End-Ansprüche bei Platzproblemen. 
Abmessungen: B 22,5 x H 40,0 x T 27,2 cm 

Nettovolumen: 111 


efmitteltontreiber: 16,5 cm Durchmesser, 30 mm Schwingspule, Polypropylenmembran. 

chtonsystem: mit 2-lagiger Supronylkalotte von 25 mm Durchmesser, 

Doppelmagnetsystem mit Dämpfungskammer, Magnetofluidbedämpfung. 

ALISTIC-Phase-Weiche:Übergang ca. 1800 Hz. 

Gehäuse: hochverdichtete Spezialplatte in vielen Ausführungen It. aktueller Liste. 

Übertragungsbereich: 50-25.000 Hz. 
65-18.000 Hz +/- 2 dB 

igenresonanz: a)ca. 70 Hz. LQL bedämpft Qt 0,5 für die Aufstellung an einer Wand oder 
zum Betrieb mit Subboß. 
b) ca. 55 Hz QB 5 zur freien Aufstellung. 

Kennempfindlichkeit: ca. 88 dB bei 2,83 V auf 1 m im Wohnraum mit rosa Rauschen. 

etriebsleistung: co. 5 V= ca. 6 Watt/4 Ohm für 96 dB 

Nennbelostbarkeit: ca. 16 V = 64 Watt/4 Ohm DIN 45 573 

Musikbelastbarkeit: ca. 25 V = 156 Watt/4 Ohm DIN 45500 

mpedanz: 4 Ohm, 3,2 Ohm /(DIN) von 150-1.500 Hz 

COUTON LQL 70 

ine kleine hochwertige Standbox mit herausragenden übertragungseigenschaften bezüglich genauer 

Musikreproduktion. Nahfeldmonitor für professionelle Abhörzwecke. 

Abmessungen: B 22,5 x H 80 x T 27,2 cm 

Nettovolumen: 301 

igenresonanz: variabel a) 50 Hz LQL-Bedämpfung Qt 0,5 für Aufstellung an der Wand 
b) 33 hz QB 5 für freie Aufstellung. 

Andere Daten sind praktisch mit der LQL 50 identisch. 
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Weiterentwicklungen mit Datenänderungen zur Verbesserung vorbehalten. Stand März 1992 

















Ecouton LQL-50 
Die audiophile Kleinbox mit musikalischen 
Qualitäten; 

Ecouton LQL-70 

in gleicher Technik, als Standbox mit 
doppeltem Volumen. 





ECOUTON LQL 100 


ypischen Klangcharakteristiken der Ecouton LQL-Lautsprecher sind 

umliche Freistellung des Klangereignisses bei genauer Ortbarkeit der Schallquellen 
- Instrumentenhafte Natürlichkeit im Solo und Ensemble 
- dynamische Feinzeichnung aller musikalischen Spannungsbögen. 

Bei der LQL100 kommt in einer moderaten Preisklasse ein profundes Baßfundament 
bis ca. 35 Hz und ein beeindruckendes Großsignalverhalten hinzu. Ein guter Wir- 
kungsgrad erlaubt die Kombination mit gut klingenden Verstärkern geringer Leistung. 
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ECOUTON LQL 100 
Eine audiophile 2-Weg-Standbox mit den 





Abmessungen: B 25,5 x H 90x T 32,5 cm 
Nettovolumen: 401 
Eigenresonanz: Die Eigenresonanz dieser Box ist extrem tief und variabel bedämpft. 


a) LQLBedimpfung mit einem Qt von 0,6 bei 42 Hz 
zur Aufstellung an der Wand. 
b) QB 5 bei 33 Hz zur freien Aufstellung. 
Tiefmitteltontreiber: 215 mm Außendurchmesser, Schwingspulendurchmesser 42 mm, 
Doppelmagent, Polypropylenmembran. 
Hochtonsystem: mit 2-lagiger Supronylkalotte von 25 mm Durchmesser, Doppelmagnet- 
system, Magnetofluidbedämpfung. 
REALISTIC-Phase-Weiche:Übergang ca. 1800 Hz. 
Gehäuse: hochverdichtete Spezialplatte in vielen Ausführungen It. aktueller Liste. 
LQL-bedämpft mit einem akustischen Fließwiderstand. 
Übertragungsbereich: 35-25.000 Hz. 
45-18.000 Hz +/- 2 d 
Kennempfindlichkeit: ca. 89 dB bei 2,83 V auf 1 m im Wohnraum mit rosa Rauschen. 
Betriebsleistung: ca. 5 V = ca. 6 Watt/4 Ohm 
Nennbelastbarkeit: 20 V = 100 Watt/4 Ohm DIN 45 573 
Musikbelastbarkeit: 30 V = 225 Watt an 4 Ohm DIN 45500 
Impedanz: Durchschnittlich 4 Ohm, tiefster Punkt 3,2 Ohm 

















Weiterentwicklungen mit Datenänderungen zur Verbesserung vorbehalten. Stand März 1992 














Ecouton LAL-100 
Die wohnraumfreundliche Standbox. 





Klangstark für jede Musik. 
Echtholz in 5 Farben. 
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ECOUTON LAL 150/LQL 155 


12 Jahre jung ist unsere LQL 150 jetzt. 12 Jahre hat sie am Markt einen aner- 
kannten Platz für wohnraumgerechtes Design, Vielfalt der Ausführungen und ihren 
eigentlichen Sinn und Zweck: Herausragende Klangqualität für einen livehoftigen 
Musikgenuß in Ihrem Wohnraum. 

Eine weitere Steigerung der Lust Musik zu hören, wollen wir durch noch größeren 
technischen Aufwand in der LAL 155 erreichen. Im gleichen Gehäuse arbeiten die in 
unserem Hause entwickelten Tief-und Mittel/Hochtöner unseres Spitzenmodells 
LQL 200 und realisieren noch ein Quentchen mehr Tiefbaß, Dynamik und Auflösung. 


Nee III 





ECOUTON LQL 150 LQL 155 

Abmessungen: B26xH 100 xT 36 cm 

Gewicht: 30 kg 32 kg 

Tieftöner, Membranfläche: 201 cm’ 254 cm? 

Schwingspule, Durchmesser: 40 mm 50 mm 

Wickelhöhe: 16 mm zweilagig 18 mm einlagig 

Rechteck hochkant 

Hochtöner: 25 mm Supronylkalotte 25 mm Gewebekalotte 
mit 72 mm Doppelmagnet mit 90 mm Doppelmagnet 
Magnetofluidbedämpfung Magnetofluidbedämpfung 

REALISTIC-Phase-Frequenzweiche, 

Übergang: ca. 1800 Hz ca. 1500 Hz 

Gehäuse: hochverdichtete Spezialplatte mit eingebautem 


Wellenlängendämpfungslabyrinth in vielen Ausführungen 
It.aktueller Liste. 


Übertragungsbereich: 35-25.000 Hz 35-25.000 Hz 

50-18.000 Hz +/- 1,5 dB 45-18.000 Hz 
Kennempfindlichkeit: ca. 87 dB bei 2,83V /Im ca. 86 dB bei 2,83 V/ Im 
etriebsleistung: ca. 6 V für 96 dB ca. 6,5 V für 96 dB 





Nennbelastbarkeit (nach DIN 45 573):20 V = 100 Watt/4 Ohm 25 V = 156 Watt/4 Ohm 
Musikbelastbarkeit (nach DIN 45500):30 V = 225 Watt/4 Ohm 35 V = 306 Watt/4 Ohm 
mpulsbelastbarkeit: 10 mSec. 40 V=400 Watt 50V = 625 Watt/4 Ohm 
mpedanz: 4-8. Ohm, tiefster Punkt 3,2 Ohm bei ca. 150 Hz. 








Weiterentwicklungen mit Datenänderungen zur Verbesserung vorbehalten. Stand März 1992 








_ Ecoufon IL-150 
Ein Klassiker - Wegbereiter des livehafti 
Musikgenusses. 

Echtholz in 20 verschiedenen Oberflächen. 


Ecouton LQL-155 











Klangrealistische Steigerung durch technischen 


Aufwand. 











ECOUTON LQL 200 


Summe unserer Fantasie und Erfahrung 


u den typischen Klangqualitäten der ECOUTON-LOL-Lautsprecherboxen 

- instrumentenhafte Natürlichkeit 

- dynamische Feinzeichnung und Lebendigkeit 

- räumliche Freistellung und Ortbarkeit 

ommt bei der LQL 200 ein Tiefbaß bis zu abgründigen 25 Hz, der der Wiedergabe 
einer Orgel, des großen Konzertflügels, der großen Trommel oder der Kontrabässe 
eine neue fundamentale Qualität verleiht. 
Daraus resultiert ein Klangrealismus, den wir subjektiv so beschreiben möchten: 

Die Musik entwickelt sich in einem virtuellen Raum wie unmittelbar dabei zu sein, 
ber anders als im Konzertsaal. Näher, analytischer, sehr genau, zwingend. Ein 
neues intensives Musikerlebnis als Pedant zum Konzertsaal konkretisiert sich und 
beweist dadurch das eigenständige Medium High Fidelity zur Reproduktion 
musikalischer Werke. Musikhören über eine gut abgestimmte Kette mit der ECOUTON 
LQL 200 fordert geradezu zum Kozertbesuch heraus, um nicht den Kontakt zum 
ebendigen Original zu verlieren. 
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ECOUTON LQL 200 
2-Weg-Kombination mit Innentreiber auf Wellenlängendämpfungslahyrinth von 3,5 m Länge, aperiodisch 
bedämpft mit Mineral- und Naturwolle. Dadurch ergibt sich eine akustisch effektive Länge des Labyrinths 
von ca. 5m. Die damit verbundene Eigenresonanz beträgt ca. 30 Hz mit einer optimalen Güte von 0,5-0,6. 
Übertragungsbereich: 20-25.000 Hz, 35-18.000 Hz +/-1,5 dB 
Öffnungswinkel: beträgt bei 12 KHz +/- 45°/3 dB 
Kennempfindlichkeit: ca. 84 dB bei 2,83 V auf 1 m rosa Rauschen 11,5 Volt für 96 dB 
Nennbelasbarkeit: 25 Volt = 156 Watt bei 4 Ohm 
Musikbelastbarkeit: 35 Volt = 306 Watt bei 4 Ohm 
mpulsbelastbarkeit: 60 Volt = 900 Watt bei 4 Ohm ab 2 Oktaven über der 
Eigenresonanz bis ca. 1.200 Hz 
rzielbarer Schalldruck: bis zu 120 dB im unteren Mitteltonbereich bei Stereobetrieb im Wohnraum 
in den Dynamikspitzen, cq.100 dB beil00 Hz mit 30 Volt 





mpfolene 
Verstärkerleistung: Mind. 100 W bis zu 1.000 W an 4 Ohm 
mpedanzminimum: ca. 3 Ohm bei 150 Hz., Nennimpedanz 4 Ohm 











Abmessung: B40xH112 xT44 cm 
Gewicht: 55 kg 
Gehäuse: Viele Gehäuseausführungen It. aktueller Liste. 


Weiterentwicklungen mit Datenänderungen zur Verbesserung vorbehalten. Stand März 1992 





Ecouton LQL-200 


Die Summe unserer Fantasie und Erfahrung 











ECOUTON-Audiolabor 





ECOUTON-Avdiolabo, 





LQL 200 - Modell 92/93- 





Jedes Jahr in den Sommermonaten überarbeiten wir unsere Laut- 
sprechermodelle, um sie trotz der langen Laufzeit immer aktuell 

zu halten. 

An dem Modell LQL 200 erfolgten folgende Maßnahmen zur weiteren 
Optimierung und Feinabstimmung für ein lifehaftiges Klangerlebnis: 


An den Chassis 


Der Tieftöner wurde in seinem gesamten Übertragungsverhalten 
verbessert. 

Durch eine leichtere Membran wurde die Impulswiedergabe optimiert 
und der Wirkungsgrad in den Mitten um praktisch 2 dB gesteigert. 
Die Eigenresonanz des Systems wurde trotz der leichteren Membran 
gesenkt und der Hub:des Schwingsystems um +/- 2 mm erweitert. 

In Verbindung mit einem symmetrischeren Magnetlinienverlauf durch 
Polkernüberhang wurde nicht nur die Tiefendynamik des Treibers 


zur Ankopplung an die verstärkten Mitten verbessert, sondern auch 
der Klirrfaktor vermindert. 


In der Weiche 


wird das durch eine Serienschaltung von 2 extrem niederohmigen 
High-Quality-Spezialferritkerndrosseln unterstützt. Die sorgen 
für besten Dynamikfluß, da sie in der Verschaltung praktisch 

für alle Verstärkerleistungen keinen Sättigungsklirr aufweisen. 


Der Innentreiber 





wird in der verlustfreiesten Möglichkeit über eine große Trafo- 
kerndrossel mit praktisch 0 Ohm angesteuert, wodurch die 
Tiefbaßdynamik noch gelassener zu Ohren komnt. 


Wie bekannt, sind alle Weichen der LQL-Serie in unserer exlusiven 
REALISTIC-Phase Technik aufgebaut. 

Dadurch sieht nicht nur der Verstärker eine recht einfache Last, 
ohne große Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung, sondern das 
Signal am Ausgang der beiden Weichenzweige ist phasenlinear zu- 
einander. 


Das ermöglicht die legendäre Ortungsschärfe der LQL-Lausprecher. 
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Das ermöglicht die legendäre Ortungsschärfe der LQL-Lausprecher . 
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ECOUTON-Audiolcıl Tor 


Bei der Überarbeitung unserer LQL 200 wurden immer wieder weitere 
Maßnahmen in Erwägung gezogen, die wir aber wegen nicht ein- 
deutiger Hörergebnisse auch nicht definitiv entscheiden konnten. 
Hier geht es vor allem um die Innenverkabelung. 

Wir haben diverse Kabel ausprobiert, glaubten Unterschiede zu 
hören, konnten sie aber nicht dingfest machen. 


Wenn wir hier eindeutige Ergebnisse auch für unterschiedliche 
Endstufen vorliegen haben, werden wir das bestmögliche Kabel im 
Hoch- und Tiefpaß einsetzen. 


So eindeutig das klangliche und meßtechnische Resultat bei den 
Tieftondrosseln war, so indifferent war es bei den Folienkon- 
densatoren des Hochpasses in der REALISTIC-Phase-Weiche. 

Bisher eingesetzte MKP, Wondercap und SCR (bekannt unter dem 
Namen Solen) standen zur Diskussion. 

Meßtechnisch gab es gar keine Erkenntnisse. Hörunterschiede wurden 
erahnt. Wir optimieren jetzt nochmals das Equipment -bestmögliche 
Anlalogwiedergabe mit Brinkmann Balance und diversen Tonabnehmer- 
systemen (Breuer-Holz, Clearaudio, Benz-Rubi) sowie diversen Vor- 
und Endstufen (Antares, Brinkmann, Burmester etc.)-. 

Dabei soll gleichzeitig die Interaktion zwischen LQL 200 und End- 
stufen mit unterschiedlichen Kabeln nochmals eruiert werden. 
Ergebnisse werden wir kundtun und in die Box einfließen lassen. 


Zwei weitere Optimierungmöglichkeiten für "bestimmte Situationen" 
können wir als Option gegen Aufpreis realisieren: 

Eine Zeitentzerrung des Innentreibers im Baß um 100 Hz. 

Der Innentreiberbaß läuft über eine Tiefpaßdrossel, die den 
Innentreiber ca. ab 120 Hz mit 6dB/Oktave elektrisch sperrt. 
Durch die tiefe Übernahmefrequenz bildet das L der Drossel mit 
dem kapazitiven Teil der Eigenresonanz des Innentreibers einen 
L-C Schwingkreis, der durch den R-Anteil (Widerstand) in der 
Drossel bedämpft wird. Je niederohmiger die Tiefpaßdrossel wird, 
desto geringer sind die Reihenwiderstandsverluste zum Innen- 
treiber, je geringer wird aber auch der Schwingkreis bedämpft. 


Dadurch wird sowohl der Tiefbaß schwärzer, als auch der obere 

Baß voluminöser. Der Zugewinn an Volumen resultiert durch Aus- 
schwingen des Resonanzkreises bei ca. 100 Hz. Dies kann mit einer 
Resonanzkreisentzerrung unterbunden werden. 


Dadurch wird der Impuls bei 100 Hz kürzer und präziser. 

Der Baß verliert aber an Fülle und Wärme. Bei einer besonders 
effizienten Kopplung des Basses an den Raum mit einer Baßüber- 
betonung raten wir zu dieser Baßentzerrung. 





Leider ist es nicht ganz billig, da durch die tiefe Entzerrungs- 
frequenz und die hohe Belastbarkeit sehr groß dimensionierte 
Bauteile zur Anwendung kommen, die darüber hinaus noch meß- 
technisch individuell angepaßt werden müssen, 


Boxen mit dieser Entzerrung haben die Bezeichung LQL 200 prof. 
und kosten DM 4.750,00/Stück VK. 


Zu wenig Baß? 

Auch hier kann geholfen werden. Wie schon ausgeführt, ist die 
LQL 200 als Hochpaß 2. Ordnung bei einer Eigenresonanz von 
ca. 32 Hz und einer Bedämpfung (Qt von 0,5) abgestimmt. 

Das bedeutet bei 32 Hz beträgt der Systemabfall 6 dB ab 65 Hz 
Linearität. 

Es existiert keine Resonanz, außer dem Ausschwingvorgang bei 
ca. 100 Hz. Dadurch ergibt sich auch praktisch kaum eine Re- 
sonanzankopplurg an den Hörraum. Bei nicht so ganz günstiger 
Raumankopplung kann der Baß natürlich durch die Baßlinearität 


ohne übliche Überhöhungen und den sanften Abfall unter 65 Hz 
schlank wirken. 


Durch einen geriau abgestimmten Hochpaß auf der Eigenresonanz 
kann hier der Tiefbaß um ca. 3 - 4 dB angehoben werden. 

Dadurch ändert sich allerdings das Hochpaßverhalten des Gesamt- 
systems. Das vorhandene Hochpaßfilter 2.0rdnung wird zu einem 
Hochpaßfilter 4.Ordnung, auch mit den gesetzmäßigen Änderungen 
des Ein- und Ausschwingverhaltens. Es ist immer noch strittig, 
ob derartige Änderungen im Subbaß tonal hörbar sind. 


Unseres Erachtens hängt das sehr von den akustischen Reaktionen 
des Raumes ab. Auch diese Variante kostet DM 4.750,00/Stück und 
hat die Bezeichnung LQL 200 BaB. 


Lemgo, Oktober 1992 
F/K 
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LQL 200 -Standard- 
LQL 200 -Prof.- 
LQL 200 -Baß- 


Nach den Tests der LQL 200 Standard in der Stereoplay 2/93 und 
der LQL 200 Standard/Prof. in der HiFi VISION 2/93 gibt es am 
Markt und in Fachhandelskreisen einige Unsicherheiten bezüglich 
was ist was und wie wirkt es sich aus. 

Deshalb hier nochmals kurz und knapp: 

Basis der LQL 200 ist immer die Standardausführung, mit gepaarten 
Chassis, eingemessen auf +/- 0,5 dB zueinander. 

Bei der Ausführung Prof. wird der Innentreiber bei ca. 120 Hz in 
der Ausschwingzeit entzerrt. 

Klanglich ergibt sich dadurch, daß der Baß schlanker und kontu- 
rierter wird. Das hat Vorteile und Nachteile. Bei einer baß- 
schwachen Aufstellung verliert der Baß an Fülle und wirkt dünn. 
In baßstarken Räumen kommt durch die Entzerrung der Baß aufge- 
räumter und konturierter. 

Für die HiFi VISION haben wir eine Testversion gebaut, die durch 
Stecken einer Brücke die Entzerrung wirksam und unwirksam werden 
lassen konnte. 

Da der Hörraum der HiFi VISION den Oberbaß betont, wurde die Prof.- 
Entzerrung favorisiert. 

Die Umsteckmöglichkeit gehört nicht zum Lieferumfang der Ausführung 
Prof . : 


Der Hörraum der Stereoplay macht kaum Tiefbaß, das "Wackeln der 
Membran" bleibt unhörbar. Boxen mit OberbaB (60 - 100 Hz) haben 
Vorteile. i 

In einem solchen Raum wäre die Ausführung BaB der LQL 200 em- 
pfehlenswert gewesen, da in ihr durch ein Hochpaßfilter der Be- 
reich 40 - 80 Hz um ca. 3 dB angehoben wird. 

Dadurch wird aber das Ein- und Ausschwingverhalten verzögert. Des- 
halb ist der Einsatz der Ausführung Baß sehr sorgsam abzuwägen. 


Oft ist etwas weniger mehr. 
02. Februar 1993 
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HiFz-Kkomponenten GmbH 
ud l 


/ 
-Dieter Fricke- 
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VERKAUFSPREISE FÜR DAS BCOUTON LAUTSPRECHERPROGRAMM 








Modell Oberfläche Stückpreis 
LOL 50 Standard * DM 830,-- 
weiß und andere Beiztöne DM 880, - 
Kirschbaum, Nußbaunm,Erabel DM 930,- 
LOL 70 Standard * DM 900,- 
weiß und andere Beiztöne DM 950,- 
Kirschbaum, Nußbaum,Erabel DM 1000,- 
LQL 100 Standard * DM 1250,- 
weiß und andere Beiztöne DM 1300,- 
Kirschbaum, Nußbaum, Erabel DM 1350,- 
nach Muster bzw. RAL-Farbkarte + DM 1.00%,= 





5 Eiche schwarz, Eiche P43, Eiche maron, Eiche natur und Mahagoni. | 





LOL 150 Standard ** DM 1900,- 
weiß und andere Beiztöne DM 2000,- 
Kirsch,Nuß,Rüster, k 
Vogelaugenahorn DM 2150,- 
Eibe natur DM 2200,- 

LOL 155 Standard ** DM 2600,- 
weiß und andere Beiztöne DM 2700,- 
Kirsch,Nuß,Rüster, 

Vogelaugenahorn DM 2850,- 
Eibe natur DM 2900,- 

LQL 200 Standard ** DM 4400,- 
weiß und andere Beiztöne DM 4500,- 
Kirsch,Nuß,Rüster, 

Vogelaugenahorn DM 4750,- 
Eibe natur DM 4900,- 
nach Muster bzw. RAL-Farbkarte + DM 150,- 





** Roseneiche, Bubinga (gebleicht oder mahagonirot), Eiche schwarz, 
Eiche P43, Eiche maron, Eiche natur und Mahagoni. 


| Marmor und weitere Lackoberflächen auf Anfrage. | 
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ECOUTON LQL 150 / LQL 155 / LQL 160 Special Edition 

-Vollendung eines klassischen Konzeptes- 

Als ich 1978 mit der Entwicklung der ECOUTON LQL 150 begann, ahnte 
ich nicht, daß dieser Lautsprecher heute, 1993, immer noch aktuell 
ist und damit zu einem der ganz wenigen Klassiker geworden ist, die 
weit mehr als 10 Jahre am Markt sind und deren Lebensende noch 
lange nicht zu erwarten ist. 

Worauf ist eine solche Beständigkeit zurückzuführen? 


Eigentlich ganz einfach, weil sie mit Wert und Werterhalt einher- 
geht. 


Zuerst ist da die Optik. 

1980, das Jahr der ersten Auslieferung der ECOUTON LQL 150, war die 
schlanke hohe Form mit den ausgesuchten Furnieren, der wohnlichen 
Holzfront und optisch sparsamer Technik praktisch allein am Markt 
und gefiel besonders den Frauen. 

Heute gibt es schmalere, rasantere und auffallendere Gehäuseformen, 
aber die LQL 150 und die mit dem gleichen Gehäuse gelieferten Mo- 
delle ECOUTON LQL 155 / LQL 160 integrieren sich immer noch har- 
monisch in vielfältige Wohnmilieus. 

Dafür sorgen natürlich auch die vielen lieferbaren Holzarten und 
Lackausführungen. Maccassa-, Bubinga- oder Wavona-Furniere sind für 
uns keine unbekannten Begriffe und nach der Abwendung vom Tropen- 
holz (womit wir u. a. auch das Sozialprodukt der Lieferländer 
schwächen), haben wir heimische Furniere in aufregenden, interes- 
santen oder harmonischen Zusammenstellungen wie Roseneiche, Rüster, 
Mappa (Maserpappel) oder Olivesche-Wurzel für das Lautsprecherge- 
häuse entdeckt und in unser Programm aufgenommen, um neben klas- 
sischen Oberflächen auch individuelle Wünsche und Vorstellungen zu 
erfüllen. Dafür sind wir auch in der Lage, Sonderanfertigungen zu 
machen, nach Holzmuster zu fertigen oder anderen Forderungen wei- 
testgehend Rechnung zu tragen. Gehäuse in Vogelaugenhorn haben wir 
schon in den schillerndsten Farben geliefert, von zartrosa, stahl- 
blau, maigrün bis pupurviolett und metallicgrau. 


Auch Ihren Ausführungswunsch können wir sicher erfüllen. 
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Dann ist da die Technik. 

Die klassische 2-Weg-Technik gilt bei Lautsprecherboxen für den 
Wohnbereich und für die Wiedergabe akustischer Musikinstrumente in 
Fachkreisen als grundsätzlich überlegen. Das haben wir in einer 
speziellen Informationsbroschüre ausführlich dargelegt. 
2-Weg-Technik, grundsätzlich überlegen? 

Broschüre senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 

Unterschiede der drei Modelle ECOUTON LQL 150 / 155 und LQL 160 
sind in der technischen Ausführung. 


Die ECOUTON LQL 150 - die Stammutter - hat einen impulsschnellen 
Tiefmitteltöner mit 227 cm? Membranfläche und einen Hochtöner mit 
Seidenmembran in der neuesten Version, der für ein sehr feines, de- 
tailreiches Klangbild sorgt. 

Verbunden werden diese beiden Wandlersysteme - wie in allen LAL - 
Modellen - durch unsere exklusive REALISTIC-Phase-Weiche, Voraus- 
setzung und Garant für das natürliche Klangbild, ortungsscharf und 
räumlich freigestellt, als ob die Musik "hier und jetzt entsteht 
und man dabei ist". 


Dieses Klangerlebnis zeichnet alle ECOUTON-LQL-Lautsprecher aus. 


Die ECOUTON LQL 155 hat die Chassisbestückung aus der LQL 200: 
Einen Tiefmitteltöner mit 254 cm? Membranfläche, 50 mm Schwing- 
spule mit hochkant gewickeltem Rechteckdraht. Den einmaligen Hoch- 
töner aus unserer eigenen Entwicklung und Fertigung, der bereits ab 
1250 Hz eingesetzt werden kann und linear bis 20 kHz geht. 

Seine besonderen Eigenschaften sind der extreme Öffnungswinkel bei 
den höchsten Frequenzen, der eine familienfreundliche Hörzone mit 
feinsten Details im ganzen Raum schafft und seine einmalige Dy- 
namik, die sich meßtechnisch in 110 dB Schall bei 2 kHz ausweist, 
musikalisch für souveräne Darstellung von dynamischen Impuls- 
attacken z. B. Schlagwerk und Bläsern sorgt. 

Das sind Voraussetzungen für ermüdungsfreies Langzeithören auch 
großorchestraler Werke. 









Die Vollendung dieses klassischen LQL-Konzeptes geschieht nun in 
der Special Edition der ECOUTON LQL 160. 

Aus den Erfahrungen der ECOUTON LQL 200, Klassikreferenz der ab- 
soluten Spitzenklasse bei dem Magazin STEREOPLAY (Heft 2/93) und 
mit dem einmaligen Prädikat klanglich "hervorragend" von 
HiFi-VISION (Heft 2/93) bewertet, schufen wir in der ECOUTON 

LQL 160 - Special Edition - das Bindeglied zwischen unserer 
ECOUTON LQL 155 und dem Ausnahmelautsprecher ECOUTON LQL 200, der 
aber auch seine Größe optisch beansprucht und darstellt. 

AuBer1ich gekennzeichnet wird die ECOUTON LQL 160 durch einen Fuß, 
auf dem der Lautsprecher auf vier Edelstahlkugeln mit einer zen- 
tralen Schraubbefestigung steht. 

Diese 5 - Punkt - An- und Entkopplung gibt dem Lautsprecher einen 
soliden Stand und eine neue "lichte" Höhe, sorgt aber auch für eine 
Verminderung von Resonanzen. 

Das Anschlußfeld der ECOUTON LQL 160 hat 4 Anschlußklemmen je 

63 Ampere. 

Damit sind wir bei der Technik. Wie der einzigartige Lautsprecher 
ECOUTON LQL 200 ist auch die Lautsprecherbox ECOUTON LQL 160 mit 
einem Innentreiber bestückt. Das realisiert im Zusammenwirken mit 
dem Wellenlängen-Dämpfungs-Labyrinth dieser Boxenfamilie eine 
herausragende Baßdynamik, tiefschwarz und druckvoll. Über 2 Klemmen 
des Anschlußfeldes kann dieser Innentreiber nun getrennt ange- 
steuert werden. 

Mit Bi-Wiring und Bi-Amping können dann Optimierungen oder Kompen- 
sationen vorgenommen werden, ein Betätigungsfeld für Spezialisten 
und Experimentalisten. 

Die Fronttreiber - wie in der ECOUTON LQL 155 und ECOUTON LQL 200 - 
werden gepaart und gekennzeichnet. 

Alle ECOUTON-LQL-Lautsprecher werden in unserer Meß- und Endkon- 
trollkabine, die Wohnraumverhältnissen entspricht, individuell ab- 
gestimmt und eingemessen. Damit wird ein höchstmöglicher Qualitäts- 
standard garantiert. Darüber hinaus können die Modelle ECOUTON 

LQL 150 und LQL 155 zur LQL 160 aufgerüstet werden, sowie alle 
Modelle an der zukünftigen Weiterentwicklung durch Nachrüstung 
partizipieren. 


Auf jeden Lautsprecher gibt es die ausgeweitete Garantie von 
5 Jahren. 
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Technische Daten / technische Beschreibung 


ECOUTON Lautsprecher LQL 160 
Audiophile 2-Weg-Standbox mit Innentreiber für allerhöchste 
Ansprüche an Klangneutralität, Dynamik und Realismus. 


Gehäuse: 


Abmessungen: 


Gewicht: 


Tiefmitteltontreiber: 


Innentreiber: 


Systemresonanz: 


Mitte1-Hochtonsystem: 


Resonanzarme Integralplatte unterschied- 
licher Wandstärke, Sandwichkonstruktion 
und Querversteifungen. Wellenlängen- 
dämpfungslabyrinth aperiodischer Dämpfung 
mit Naturwolle und Dämpfungsschaum. Keine 
Mineralwolle. 


Höhe 100 cm ohne Fuß, 
105,5 cm mit Fuß, 
Breite 26 cm, 
Tiefe 36,5 cm + 2 cm Frontgitter, 
Fuß 30 x 40 cm. 


38 - 40 kg komplett 


254 cm? Membranfläche, 

handbedämpfte Papier/Kohlefasermembran 
ohne Aufbruchresonanzen im Einsatzbereich, 
hochbedämpfende Randaufhängung, groß- 
hubige Zentrieraufhängung. 

Magnet mit symmetrischem Magnetfeld hoher 
Flußdichte, 50 mm Kern, 8 mm Polplatte, 
Ring 120 x 20 mm, vergrößerte Schwing- 
tiefe. 18 mm lang gewickelte Schwingspule 
aus hochkant gewickeltem Rechteckdraht auf 
glasfaserarmiertem Kaptonträger. 


Gleiches Verschiebevolumen wie Fronttrei- 
ber, jedoch niedrigste Eigenresonanz für 
Subbaßperformance. Dadurch Resonanz- und 
Schwinggütenoptimierung des gesamten 
Systens. 


ca. 42 Hz. bedämpft mit einem Qt von 0,6. 


MHT 50/25 Eigenbausystem aus unserer 

LQL 200. Eigenresonanz 800 Hz Qt 0,7 ab 
1200 Hz einsetzbar, Maximalschalldruck 
110 dB bei 2000 Hz! Extrem belastbar, bis 
40 V = 400 W keine Dynamik Kompression. 
Übertragungsbereich bis über 20 000 Hz. 
Sehr großer Öffnungswinkel +/- 30° bei 

15 kHz - 2dB. Sehr resonanzarm, beste 
Steigzeit u.E. der beste z.Zt. gebaute 
Kalottenhochtöner. 
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REALISTIC-Phase-Weiche = phasenlinearer Signalausgang im Tief- und 
Hochpaß. 
Impulsfester Polypropylenkondensator mit 
einer Steigzeit von 50 / V / uSec. im 
Hochpaß, doppelte HQ-Drossel im Tiefpaß 
für geringstmögliche Weichenverluste. 
Innentreiber wird über große Trafokern- 
drossel in praktisch O-Ohm-Qualität an- 
gesteuert. 
Übergang Tiefmittel/Mittelhochtöner 
ca. 1250 Hz = 6 dB Punkt, slope ca. 
ca. 9 dB/Oktave. 
Tiefpaß Innentreiber ca. 100 Hz, 6 dB/ 
Oktave. 
Chassis- und Weichenkombination der 
ECOUTON LQL 160 stellen für den treibenden 
Verstärker keine komplexe Last dar. 
Übertragungsbereich: 25 - 25 000 Hz, 
35 - 20 000 Hz +/- 1 dB, 
in unserem Meßraum wird jede Box auf 
diesen Sollwert hin eingemessen, im Paar 
zueinander +/- 0,5 dB 
Kennempfindlichkeit: ca. 84 dB bei 2,83 V auf 1 m im Wohnraum 
mit rosa Rauschen. 


Betriebsleistung: 3 ca. 11,3 V = 32 Watt für 96 dB 
Nennbelastbarkeit: caa 25 V = 156 Watt 
Musikbelastbarkeit: ca. 35 V = 300 Watt 
Impulsbelastbarkeit: ca. 50 V = 625 Watt 
max. Lautheit im notwendigen Bereich 
800 Hz. = 112 dB 
Impedanz: nach DIN ca. 4 Ohm, 


tiefster Punkt allerdings 2,4 Ohm. 


Empf. Verstärkerleistung: Spannungsstabil 25 - 40 V, auch für 
Lasten unter 4 Ohm (150 - 400 W/ 
Kanal 4 Ohm) 


4920 Lemgo, am 15.02.1993 
F/K 


